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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Инженерное обеспечение боевых действий артиллерии организуется и 
осуществляется в целях создания необходимых условий для выполнения ар-
тиллерийскими подразделениями поставленных им задач при развертывании  
в боевой порядок в назначенных районах, повышения защиты личного соста-
ва, вооружения и техники от всех средств поражения, а также для своевре-
менного и скрытного выдвижения и перемещения.  

Инженерное обеспечение включает: 
1) проверку местности на наличие мин;  
2) инженерное оборудование огневых позиций, мест командно-

наблюдательных и наблюдательных пунктов, постов и позиций подразделений 
артиллерийской разведки, районов сосредоточения и рубежей развертывания 
противотанковых артиллерийских подразделений;  

3) подготовку подъездных путей и разведку путей маневра (перемещения);  
4) устройство инженерных заграждений; проведение инженерных ме-

роприятий по маскировке;  
5) добычу, очистку воды и оборудование пунктов водоснабжения. 
Задачи инженерного обеспечения артиллерийские подразделения вы-

полняют, как правило, своими силами. Для решения задач инженерного обес-
печения применяют навесное (встроенное) бульдозерное оборудование к ар-
тиллерийским тягачам и боевой технике, сборные фортификационные соору-
жения и конструкции, местные материалы, инженерные боеприпасы, средства 
маскировки, добычи и очистки воды, шанцевый инструмент и другое инже-
нерное имущество. 

В некоторых случаях для выполнения наиболее сложных и трудоемких 
задач артиллерийские подразделения могут быть усилены подразделениями 
инженерных войск. 

Объем, последовательность и характер выполнения задач инженерного 
обеспечения должны соответствовать выполняемой боевой задаче. 

При выполнении задач инженерного обеспечения необходимо макси-
мально использовать выгодные условия местности, ее защитные и маски-
рующие свойства, непрерывно совершенствовать инженерное оборудование 
районов огневых позиций и районов расположения командно-
наблюдательных пунктов. 

Инженерное обеспечение боевых действий артиллерии организуется на 
основе решений и указаний командира артиллерийского подразделения и 
распоряжения по инженерному обеспечению вышестоящего штаба. Непо-
средственным организатором инженерного обеспечения является командир 
дивизиона (батареи, взвода). 

Командир дивизиона (батареи) при организации инженерного обеспе-
чения оценивает местность и условия выполнения задач инженерного обеспе-
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чения (защитные и маскирующие свойства местности, ее проходимость, со-
стояние дорог и переправ, водных преград и других препятствий, наличие и 
состояние заграждений, характер грунтов, наличие местных строительных 
материалов и источников воды); определяет характер и последовательность 
инженерного оборудования и маскировки позиций и командно-наб-
людательных пунктов; отдает распоряжения по инженерному обеспечению и 
контролирует ход его выполнения. 

В распоряжении по инженерному обеспечению командир дивизиона 
(батареи) указывает: какие инженерные сооружения оборудовать на огневых 
позициях и в местах развертывания командно-наблюдательных пунктов; по-
следовательность и сроки выполнения задач инженерного обеспечения; места 
установки минно-взрывных заграждений для прикрытия огневых позиций; 
порядок получения готовых комплектов или элементов фортификационных 
сооружений и места заготовки лесоматериала; порядок использования навес-
ного (вст роенного) оборудования и землеройных машин, если они выделя-
ются; инженерно-маскировочные мероприятия. 

Старший офицер батареи (командир взвода) при организации инженер-
ного оборудования позиций уточняет объем задач и последовательность их 
выполнения, распределяет силы и средства, ставит задачи взводам (расчетам) 
и руководит работами по их выполнению. 

При постановке задач старший офицер батареи указывает: последова-
тельность и сроки возведения сооружений; место заготовки элементов соору-
жений из круглого леса, размеры элементов и их необходимое количество, 
сроки выполнения; требования маскировочной дисциплины и задачи по мас-
кировке сооружений; требования безопасности при производстве работ. 

Командир расчета (отделения) производит разбивку окопов и других 
сооружений и руководит действиями личного состава по их возведению и 
маскировке. 

Для сокращения времени на организацию инженерного обеспечения 
командирам артиллерийских подразделений целесообразно иметь заранее 
подготовленные справочные материалы, содержащие расчеты объемов работ 
по нескольким основным вариантам инженерного оборудования. 
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1. ИНЖЕНЕРНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  ОГНЕВЫХ  ПОЗИЦИЙ 
 
 

1.1. Характер  инженерного  оборудования  огневых  позиций   
артиллерийских  подразделений 

 
Для артиллерийских дивизионов (батарей) оборудуют основные, а при на-

личии времени запасные и временные районы огневых позиций. Запасные рай-
оны оборудуют, как правило, в обороне для маневра подразделений в ходе боя. 

В районе огневых позиций дивизиона для каждой батареи выбирают и 
оборудуют одну или несколько огневых позиций (рис. 1). Наиболее полно 
оборудуется огневая позиция, занимаемая батареей. 

Инженерное оборудование районов огневых позиций дивизионов (бата-
рей) должно обеспечивать: 

 удобство ведения огня из орудий, минометов и боевых машин; 
 защиту личного состава, боевой и специальной техники от воздейст-
вия средств поражения противника; 

 устойчивость обороны огневых позиций от танков и пехоты, дивер-
сионно-террористических групп и воздушных десантов противника; 

 быструю смену огневых позиций в ходе боя; 
 скрытое расположение на местности. 
 Инженерное оборудование огневой позиции включает: 
 проверку местности на наличие мин; 
 расчистку секторов обзора и обстрела; 
 отрывку орудийных окопов с нишами для боеприпасов и перекрыты-
ми щелями (блиндажами) для расчетов; 

 устройство открытого сооружения для пункта управления старшего 
офицера батареи с перекрытой щелью или блиндажом (окопа для 
машины 1В110 или 1В13) и открытого сооружения для командира 
огневого взвода; 

 установку минно-взрывных заграждений; 
 отрывку открытых сооружений для наблюдательных постов, окопов 
для обороны и погребков для боеприпасов; 

 подготовку подъездных путей; 
 выполнение инженерных мероприятий по маскировке; 
 оборудование водозаборного пункта. 
При наличии времени на огневой позиции устраивают убежище на ба-

тарею и соединяют между собой ходами сообщения все сооружения. 
Для укрытия артиллерийских тягачей и машин подвоза боеприпасов в 

первую очередь используют складки местности, а при наличии времени, сил и 
средств отрывают укрытия котлованного типа. Для водителей устраивают от-
крытые (перекрытые) щели или блиндажи. Во всех случаях окопы (укрытия) 
и техника маскируются. 
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– в дальнейшем совершенствуют инженерное оборудование основных 
огневых позиций батарей, устраивают убежища для личного состава, а также 
оборудуют запасные огневые позиции батарей. 

При подготовке к наступлению инженерное оборудование огневых по-
зиций осуществляется в такой же последовательности, как и в обороне. 

Инженерное оборудование района сосредоточения артиллерийского ди-
визиона (батареи) включает: 

 проверку местности на наличие мин; подготовку подъездных путей; 
устройство щелей для личного состава и укрытий для вооружения и 
боевой техники; 

 оборудование наблюдательных и сторожевых постов; отрывку око-
пов для обороны; оборудование пунктов водоснабжения; проведение 
инженерных мероприятий по маскировке, а также подготовку скры-
тых путей выдвижения в район огневых позиций. При наличии вре-
мени устраивают блиндажи (убежища) для личного состава и укры-
тия для транспортных машин. 

В ходе наступления на огневых позициях проверяют местность на на-
личие мин, расчищают секторы обзора и обстрела, подготавливают площадки 
для ведения огня из орудий, пути движения и маневра, отрывают щели для 
орудийных расчетов и проводят мероприятия по маскировке, максимально 
используя защитные и маскирующие свойства местности. 

Инженерное оборудование выполняют во время всех видов боя и начи-
нают немедленно после выбора огневых позиций, привлекая для этого весь 
личный состав, максимально используя средства механизации, сборные ин-
женерные сооружения, конструкции и местные строительные материалы. 

 
 

1.2. Фортификационное  оборудование   
закрытых  огневых  позиций 

 
Фортификационное оборудование закрытой огневой позиции батареи 

включает: отрывку окопов для орудий; устройство открытых сооружений для 
пункта управления (машины) старшего офицера батареи, командира огневого 
взвода и погребков для боеприпасов; возведение укрытий для защиты лично-
го состава; 

устройство укрытий для боевой техники (транспорта), открытых соору-
жений для наблюдательных постов и окопов для обороны. 

На огневых позициях батарей окопы для орудий в зависимости от усло-
вий местности располагают уступом вправо (влево), в линию, углом вперед 
(назад) или в виде другой фигуры. 

Расположение орудий на огневой позиции должно обеспечивать, по 
возможности, ведение стрельбы по танкам противника одновременно всеми 
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орудиями и в любом направлении, а также исключать поражение нескольких 
орудий с самолета (вертолета) с одного захода. 

Интервал между окопами для орудий (минометов) на огневой позиции 
может быть 20−40 м и более, между боевыми машинами реактивной артилле-
рии 50−60 м и более, а при действиях в горах и лесистой местности − в зави-
симости от конкретных условий. 

На огневой позиции орудия устраивают орудийный окоп или открытую 
площадку, ровики с нишами для боеприпасов, укрытие для расчета (перекрытую 
щель или блиндаж), один-два погребка и ход сообщения. Орудийный окоп дол-
жен иметь въездную и выездную аппарели, брустверы и водосборный колодец. 

Окопы для орудий устраивают преимущественно с ограниченным сек-
тором обстрела (4060°) с целью повышения их защитных свойств. Рядом с 
ними подготавливают открытые площадки, которые используются при веде-
нии огня по целям в других секторах. 

Окопы с ограниченным сектором обстрела являются одновременно и 
укрытиями для огневых средств. Для лучшей их защиты стволы орудий, ми-
нометов и направляющие боевых машин реактивной артиллерии, если огонь 
не ведется, опускают в нижнее положение и маскируют местными материа-
лами и табельными средствами. 

При оборудовании огневых позиций в слабых грунтах устраивают оде-
жду крутостей стенок окопа из подтоварника, жердей, хвороста и других ме-
стных материалов. Кроме того, для уменьшения пылеобразования при 
стрельбе из орудий (минометов) грунт в зоне задульного конуса следует ук-
реплять дерном, хворостяными матами, плетнями. 

Размеры и форма элементов окопа, их взаимное расположение в каждом 
отдельном случае определяются системой орудия, выполняемыми огневыми за-
дачами, рельефом местности и возможностью их устройства механизированным 
способом. Во всех случаях при оборудовании огневых позиций необходимо ис-
пользовать защитные и маскирующие свойства местности, добиваться наи-
меньшего объема работ и затрат сил для их выполнения. 

 
 

1.3. Окопы  для пушечной  артиллерии 
 

Для выполнения огневых задач окопы для пушечной артиллерии уст-
раивают с ограниченным или круговым сектором обстрела (5060°). 

Характер фортификационного оборудования закрытой огневой позиции 
батареи буксируемых орудий показан на рис. 2. 

Окоп для 122-мм пушки А-19 и 130-мм пушки М-46 устраивается с сек-
тором обстрела 60° (рис. 3) и состоит из площадки для орудия, ровиков с ни-
шами для боеприпасов и перекрытой щели (блиндажа). Слева от орудия, в 
крутости окопа, оборудуется площадка для выкладки подготовленных к при-
менению боеприпасов. 
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Окоп для 240-мм миномета (рис. 10) состоит из площадки размером 
200х350 см для установки миномета и площадки для заряжающих, отрытой 
на глубину 60 см. Укрытие для хранения мин в виде прямоугольной выемки 
глубиной 150 см с двумя нишами располагается в тыльной части окопа. 

Слева от площадки для заряжающих, в передней крутости ровика для 
защиты расчета, устраивается перекрытая щель или блиндаж, справа − ход 
сообщения к соседним минометам. 

 
Окопы для боевых машин реактивной артиллерии 
При оборудовании огневых позиций батарей реактивных систем залпо-

вого огня (рис. 11) окопы должны быть расположены так, чтобы основное по-
ложение пакета стволов (направляющих) для ведения огня из боевых машин 
(БМ) совпадало с основным направлением стрельбы. Справа от окопа для БМ 
на расстоянии не менее 20 м для укрытия расчета и управления огнем БМ 
оборудуют открытую (перекрытую) щель или блиндаж.  

 
 

 
 

Рис. 11. Схема инженерного оборудования огневой позиции батареи реактивной  
артиллерии (вариант): 1 – окоп для боевых машин; 2 – перекрытая щель;  

3 – окоп для машины старшего офицера батареи lB110; 4 – открытая щель;  
5 – открытое сооружение для наблюдательного поста; 6 – окоп для самообороны;  

7 – убежище; 8 – пункт водоснабжения; 9 – укрытие для агрегата АБ-1;  
10 – укрытие для транспортно-заряжающей машины и другого транспорта 

 
Вблизи открытого сооружения для пункта управления старшего офицера 

батареи оборудуется место для метеорологического поста батареи. На удалении 
500 м и более от огневых позиций оборудуют укрытия для транспортно - заря-
жающих машин (ТЗМ) − рис. 12. 

При необходимости для батареи оборудуют пункт заряжания, где уст-
раивают проходные укрытия для заряжания БМ с помощью ТЗМ (рис. 13). 
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